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DETAILS ENGINE
Concrete yield:......oooeeeuiiieeeii e 3,50 m3 @ Model:......cccovuiiens IVECO NEF - 4 cylinders - Diesel TC
LI U] P 2000 mm Maximum power:................. 74 KW (101 hp) at 2300 rpm
TYr€S: v 16/70 x 20” for construction site Displacement:.........cooeuuiieieiiiiiiieiiiie e 4485 cm3
Total weight (empty - with loading shovel):........ 6700 Kg INJECHION: . ..et e direct
Total weight (empty - without loading shovel):... 6400 Kg (0701 ] 11T PR water
Water tank Capacity:.......coeeuveeiiiiieiiieeiiieeeiieeennnn. 700 | INtake:.....oveiiieiiie e Turbo compressor
Loading shovel capacity:..........cccoeeeevveeiieeennnnnn. 600 |
Maximum SPEEM:.......ccovuieiiiieiiieeiieeeeieeeiis 27 km/h DIFFERENTIAL AXLES
Self-priming water pump Steering types:............ 4 wheels/transversal/2 wheels

“CE” Marking Rear and front steering axles with planetary reduction gears.

Self-blocking front axle.
TRANSMISSION Hydra_ulic brak_e with oil-bath disks on 4 wheels.
Negative parking brake.
Variable capacity hydrostatic pump
Hydraulic engine with continuous automatic adjustment
Electro-hydraulic reversing gear, can be actuated with
vehicle in motion

Servo controlled 2-speed gearbox
CAB

Reversible driver’s seat.
ROPS-FOPS approved.

DRUM ROTATION HYDRAULIC SYSTEM

Closed circuit gear pump with drum rotation speed
regulator.
Hydraulic coaxial geared motor

MIXING DRUM

Rear and front glasses - 2 windscreen wipers
Adjustable seat with seat belt.
Instrument system: fuel level indicator - water and oll

3-side discharge by means of roller bearing fifth wheel
Drum lifting to facilitate discharge

SAFETY DEVICES

temperature light - battery charger.
Starting only with gear in neutral.

.........................................................................................................................................................................................................

The information contained in this publication is merely indicative; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional or particular
equipment for other countries. For any further information, please contact DIECI premises at the address given below.

GENERALIDADES MOTOR

a Rendimiento en hormigén armado:..................... 3,50 m3 Modelo:......ccuvvenen... IVECO NEF - 4 cilindros - Diesel TC
Distancia entre las ruedas:............ccceeeeeuneennn. 2000 mm Potencia maxima................. 74 kW (101 cv) a 2300 rpm
Ruedas:.........cccevvvviiiiiiiiines 16/70 x 20” uso en obra Cilindrada:.......cccouuieiieiiie e 4485 cm3
Peso total sin carga (con pala):..........ccceueeeennnnes 6700 Kg INYECCION: .. i directa
Peso total sin carga (Sin pala):.........ccoeeevueeeennnnes 6400 Kg Enfriamiento:..........ooviiiiiiiiii e por agua
Capacidad tanque agua:.........cccoeeeeumeeeenaeeiiaaannnnns 700 | PAXSY o] 1 = Uod (o] o P Turbo compresor
Capacidad pala de carga:.......cccoeeeuueeeiuieeeinieennnnnes 600 |
Velocidad MAXIMa:........uuuuiieiieeeeeeiieeeeiiiiiiiin 27 km/h PUENTES DIFERENCIALES

Bomba agua de autocebado
Marca “CE”

TRANSMISION

Bomba hidrostatica de caudal variable

Motor hidraulico de variacién automatica continua
Inversor: electro-hidraulico accionable incluso con la
maquina en movimiento

Cambio de 2 velocidades con servo mando

CABINA

Puesto de conduccion reversible.

Homologaciénn ROPS -FOPS.

Asiento regulable con cinturén de seguridad.
Cristales delanteros y traseros - 2 limpiaparabrisas.
Instrumentos: indicador de nivel combustible - luz
testigo aceite y temperatura agua - carga bateria.

4 ruedas/transversal/2 ruedas
Eje delantero y trasero de direccion con reductores
epicicloidales. Eje delantero con bloqueo automatico.
Frenado hidraulico con discos en bafio de aceite en las 4
ruedas.

Freno de aparcamiento negativo.

SISTEMA HIDRAUL. ROTAC. TAMBOR

Bomba de engranajes de circuito cerrado con regulador
de velocidad rotacion tambor.

Motorreductor hidraulico coaxial.

TAMBOR DE AMASIJO

Descarga trilateral mediante rotacion sobre el tejuelo.
Elevacion del tambor para facilitar la descarga.

DISP. DE SEGURIDAD

Arrangue s6lo con la marcha en punto muerto.

Los datos presentados en este impreso son proporcionados a titulo indicativo; los modelos descritos pueden ser modificados sin previo aviso por el fabricante, los dibujos y fotografias pueden referirse a
equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros paises. Para cualquier otra informacion, dirijase al domicilio de DIECI en la direccion al pie de la ficha.
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